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Nota : Lors de la formation, les futurs utilisateurs peuvent demander une personnalisation de la 
formation (exemple : contrôle sur leurs pièces). Le formateur adapte alors le contenu de la formation. 

 



FORMATION  G-Pad _ Session de 2 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre l’utilisation du bras de mesure pour le contrôle géométrique depuis la prise de points 
jusqu’à la création d’un rapport de contrôle. 
 
Niveau minimum requis : 
 - Niveau BAC + expérience en Métrologie générale  
 
PRESENTATION GENERALE 
A-1 Présentation du bras de mesure : une machine de mesure tridimensionnelle portable. 

A-1-1   Composition 
A-1-2   Caractéristiques 
A-1-3   Contraintes 

A-2 Présentation de G-Pad : Système d’exploitation pour la mesure et l’inspection 
A-2-1   Liaison avec le bras de mesure 
A-2-2   Architecture matérielle 
A-2-3   Caractéristiques 
A-2-4   Macro-commandes  

A-3 Mise en route 
A-3-1   Installation 
A-3-2   Lancement de G-Pad 

A-4 Fonctionnement 
A-4-1   Initialisation du bras 
A-4-2   Fonctionnement de la commande à distance 
A-4-3   Le concept : CAHIER 
A-4-4   Changement de capteurs 
A-4-5   Présentation de l’écran principal G-Pad : L’INTERFACE 

 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Bouton de création : le crayon 

B-1-1   Plan 
B-1-2   Droite 
B-1-3   Point 
B-1-4   Cercle 
B-1-5   Cylindre 
B-1-6   Sphère 
B-1-7   Ensemble de points 
B-1-8   Angle 
B-1-9   Longueur 

B-2 Bouton de mesure : la règle 
B-2-1   Plan 
B-2-2   Droite 
B-2-3   Point 
B-2-4   Cercle 
B-2-5   Cylindre 
B-2-6   Sphère 
B-2-7   Ensemble de points 

B-3 Bouton de calcul : la calculatrice 
B-3-1    Angle 
B-3-2    Compensation 
B-3-3    Création 
B-3-4    Déplacer 
B-3-5    Distance 
B-3-6    Extraction 
B-3-7    Inspection 
B-3-8    Inversion 
B-3-9    Intersection 
B-3-10  Modification 
B-3-11  Organisation d’entités 



B-3-12  Projection 
B-3-13  Référentiel 
B-3-14  Rotation 
B-3-15  Symétrie 
B-3-16  Translation 

 
C- Les menus 
C-1   Menu « Fichier » 
C-2   Menu « Edition » 
C-3   Menu « Affichage » 
C-4   Menu « Options » 
C-5   Menu « Maintenance » 
C-6   Menu « Aide » 
 
D- GESTIONS DES DONNEES 
D-1   Les Cahiers 
D-2   Les Pages 
D-3   Les Groupes d’entités 
D-4   Les Référentiels 
 
E- FONCTIONS EVOLUEES 
E-1Représentation graphique 3D 
 E-1-1   Visualisation 3D 
 E-1-2   Définition des couleurs 
 E-1-3   Affichage du nom d’une entité visualisé 
 E-1-4   Vue de face 
 E-1-5   Vue de côté 
 E-1-6   Vue de dessus 
 E-1-7   Rendu réaliste ou filaire 
 E-1-8   5 vues au choix 
 E-1-9   Représentation graphique pendant la mesure 
E-2 Rapport d’impression 
 E-2-1   Edition d’un rapport 
 E-2-2   Exemples de rapports types 
E-3 Macro-commandes : G-Pad 
 E-3-1   Principe 
 E-3-2   Gestion des boîtes à outils 
 E-3-3   Gestion des macro-commandes 
E-4 Conseils et astuces 
 E-4-1   Conseils 
 E-4-2   Astuces 
 



FORMATION  G-Pad _ Session de 3 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre l’utilisation du bras de mesure pour le contrôle géométrique depuis la prise de 
points jusqu’à la création d’un rapport de contrôle. 

- Assurer la maintenance préventive du bras de mesure 
 
Niveau minimum requis : 
 - Niveau BAC + expérience en Métrologie générale  
 

IDEM formation G-Pad _ Session de 2 jours   + 
 
A- PRESENTATION GENERALE 
A-1 Présentation du bras de mesure : une machine de mesure tridimensionnelle portable. 
A-2 Présentation de G-Pad : Système d’exploitation pour la mesure et l’inspection 

A-2-6   Rapport sous Excel 
A-2-7   Liaison Autocadl 
A-2-8   Aide en ligne 

A-3 Mise en route 
A-4 Fonctionnement 
 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Bouton de création : le crayon 
B-2 Bouton de mesure : la règle 

B-2-8   Mesure guidée 
B-3 Bouton de calcul : la calculatrice 

B-3-17  Tolérancement 
 
C- Les menus 
C-1   Menu « Fichier » 
C-2   Menu « Edition » 
C-3   Menu « Affichage » 
C-4   Menu « Options » 
C-5   Menu « Maintenance » 
C-6   Menu « Aide » 
 
D- GESTIONS DES DONNEES 
D-1   Les Cahiers 
D-2   Les Pages 
D-3   Les Groupes d’entités 
D-4   Les Référentiels 
 
E- FONCTIONS EVOLUEES 
E-1Représentation graphique 3D 
E-2 Rapport d’impression 

E-2-3   Construction d’un rapport personnalisé 
E-3 Macro-commandes : G-Pad 

E-4-4   Liste des pas 
E-4 Conseils et astuces 
E-5 Autocad : G-Pad 

E-5-1   Présentation 

F- LOGICIELS ANNEXES 
F-1   Drivers GDS 
 
G- Maintenance 
G-1  Changement de cordelette   
G-2 Entretien général du bras 
G-3  Chargement des données du bras 
G-4    Fichier « G-tech.txt » 
 



FORMATION  G-Pad _ Session de 4 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre l’utilisation du bras de mesure  
- Maîtrise des base de la métrologie depuis la prise de points jusqu’à la création d’un rapport de 

contrôle. 
 
Niveau minimum requis : 
 - Expérience ou formation technique minimum 
 

IDEM formation G-Pad _ Session de 2 jours   + 
 
A- PRESENTATION GENERALE 
A-1 Présentation du bras de mesure : une machine de mesure tridimensionnelle portable. 
A-2 Présentation de G-Pad : Système d’exploitation pour la mesure et l’inspection 

A-2-6   Rapport sous Excel 
A-2-7   Liaison Autocadl 
A-2-8   Aide en ligne 

A-3 Mise en route 
A-4 Fonctionnement 
 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Bouton de création : le crayon 
B-2 Bouton de mesure : la règle 

B-2-8   Mesure guidée 
B-3 Bouton de calcul : la calculatrice 

B-3-17  Tolérancement 
 
C- Les menus 
C-1   Menu « Fichier » 
C-2   Menu « Edition » 
C-3   Menu « Affichage » 
C-4   Menu « Options » 
C-5   Menu « Maintenance » 
C-6   Menu « Aide » 
 
D- GESTIONS DES DONNEES 
D-1   Les Cahiers 
D-2   Les Pages 
D-3   Les Groupes d’entités 
D-4   Les Référentiels 
 
E- FONCTIONS EVOLUEES 
E-1Représentation graphique 3D 
E-2 Rapport d’impression 

E-2-3   Construction d’un rapport personnalisé 
E-3 Macro-commandes : G-Pad 

E-4-3   Liste des macro-commandes 
E-4 Conseils et astuces 



FORMATION  G-Pad _ Session de 5 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre l’utilisation du bras de mesure  
- Maîtrise des base de la métrologie depuis la prise de points jusqu’à la création d’un rapport de 

contrôle. 
- Assurer la maintenance préventive du bras de mesure 

 
Niveau minimum requis : 
 - Expérience ou formation technique minimum 
 

IDEM formation G-Pad _ Session de 2 jours   + 
 
A- PRESENTATION GENERALE 
A-1 Présentation du bras de mesure : une machine de mesure tridimensionnelle portable. 
A-2 Présentation de G-Pad : Système d’exploitation pour la mesure et l’inspection 

A-2-6   Rapport sous Excel 
A-2-7   Liaison Autocadl 
A-2-8   Aide en ligne 

A-3 Mise en route 
A-4 Fonctionnement 
 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Bouton de création : le crayon 
Nota : Dans le cadre de la formation sur 5 jours, tous les éléments géométriques sont expliqués en détails (coordonnées 
XYZ, vecteurs ABC…) 
Si besoin le formateur refait un cours de géométrie. 
B-2 Bouton de mesure : la règle 

B-2-8   Mesure guidée 
B-3 Bouton de calcul : la calculatrice 

B-3-13  Référentiel (Formation très détaillée) 
B-3-17  Tolérancement 

 
C- Les menus 
C-1   Menu « Fichier » 
C-2   Menu « Edition » 
C-3   Menu « Affichage » 
C-4   Menu « Options » 
C-5   Menu « Maintenance » 
C-6   Menu « Aide » 
 
D- GESTIONS DES DONNEES 
D-1   Les Cahiers 
D-2   Les Pages 
D-3   Les Groupes d’entités 
D-4   Les Référentiels 
 

E- FONCTIONS EVOLUEES 
E-1Représentation graphique 3D 
E-2 Rapport d’impression 

E-2-3   Construction d’un rapport personnalisé 
E-3 Macro-commandes : G-Pad 

E-4-4   Liste des pas 
E-4 Conseils et astuces 
E-5 Autocad : G-Pad 

E-5-1   Présentation 
E-5-2   Utilisation 
E-5-3   Boite à Outils G-Pad 

 
F- LOGICIELS ANNEXES 
F-1   Drivers GDS 
F-2   Convertisseur G-CONV 
 
G- Maintenance 
G-1  Changement de cordelette   
G-2 Entretien général du bras 
G-3  Chargement des données du bras 
G-4     Fichier « G-tech.txt » 
G-5     Info G-Pad 
 



FORMATION  G-Pad &Tube Inspect _ Session de 3 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre l’utilisation du bras de mesure pour le contrôle géométrique et la mesure de tube sans 
contact depuis la prise de points jusqu’à la création d’un rapport de contrôle. 
 
Niveau minimum requis : 
 - Niveau BAC + expérience en Métrologie générale  
 
A- PRESENTATION GENERALE 
A-1 PRESENTATION DU BRAS DE MESURE : une machine de mesure tridimensionnelle portable. 

A-1-1   Composition 
A-1-2   Caractéristiques 
A-1-3   Contraintes 

A-2 PRESENTATION DE TUBE-INSPECT  : Système d’exploitation pour la mesure et l’inspection de tube 
A-2-1   Liaison avec le bras de mesure 
A-2-2   Architecture matérielle 
A-2-3   Caractéristiques 
A-2-4   Rapport sous Excel 
A-2-5   La mesure sans contact 
A-2-6   Aide en ligne 

A-3 MISE EN ROUTE 
A-3-1   Installation 
A-3-2   Lancement de Tube-Inspect 

A-4 FONCTIONNEMENT 
A-4-1   Initialisation du bras 
A-4-2   Fonctionnement de la commande à distance 
A-4-3   Le concept : CAHIER 
A-4-4   Changement de capteurs 
A-4-5   Présentation de l’écran principal Tube-Inspect 

 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Bouton de création : le crayon 

B-1-1   Plan 
B-1-2   Droite 
B-1-3   Point 
B-1-4   Cercle 
B-1-5   Cylindre 
B-1-6   Sphère 
B-1-7   Ensemble de points 
B-1-8   Tube 
B-1-9   Angle 
B-1-10 Longueur 

B-2 BOUTON DE MESURE : LA REGLE 
B-2-1   Plan 
B-2-2   Droite 
B-2-3   Point 
B-2-4   Cercle 
B-2-5   Cylindre 
B-2-6   Sphère 
B-2-7   Ensemble de points 
B-2-8   Tube 
B-2-9   Mesure guidée 

B-3 BOUTON DE CALCUL : LA CALCULATRICE 
B-3-1    Angle 
B-3-2    Compensation 
B-3-3    Création 
B-3-4    Déplacer 
B-3-5    Distance 
B-3-6    Extraction 



B-3-7    Inspection (dont Tube) 
B-3-8    Inversion 
B-3-9    Intersection 
B-3-10  Modification 
B-3-11  Organisation d’entités 
B-3-12  Projection 
B-3-13  Référentiel 
B-3-14  Rotation 
B-3-15  Symétrie 
B-3-16  Translation 
B-3-17  Fonctions tube 

 
C- LES MENUS 
C-1   Menu « Fichier » 
C-2   MENU « EDITION » 
C-3   MENU « AFFICHAGE » 
C-4   MENU « OPTIONS » 
C-5   MENU « MAINTENANCE » 
C-6   MENU « AIDE » 
 
D- GESTIONS DES DONNEES 
D-1   Les Cahiers 
D-2   LES PAGES 
D-3   LES GROUPES D’ENTITES 
D-4   LES REFERENTIELS 
 
E- FONCTIONS EVOLUEES 
E-1REPRESENTATION GRAPHIQUE 3D 
 E-1-1   Visualisation 3D 
 E-1-2   Définition des couleurs 
 E-1-3   Affichage du nom d’une entité visualisé 
 E-1-4   Vue de face 
 E-1-5   Vue de côté 
 E-1-6   Vue de dessus 
 E-1-7   Rendu réaliste ou filaire 
 E-1-8   5 vues au choix 
 E-1-9   Représentation graphique pendant la mesure 
E-2 RAPPORT D’IMPRESSION 
 E-2-1   Edition d’un rapport spécial Tube 
 E-2-2   Exemples de rapports types 
 E-2-3   Construction d’un rapport personnalisé 
E-3 MACRO-COMMANDES  
 E-3-1   Principe 
 E-3-2   Gestion des boîtes à outils 
 E-3-3   Gestion des macro-commandes 
 E-3-4   Liste des pas 
E-4 CONSEILS ET ASTUCES 
E-4-1   Conseils 
E-4-2   Astuces 

 
F- LOGICIELS ANNEXES 
F-1   Drivers GDS 
F-2   Convertisseur G-Conv 
 
G- MAINTENANCE 
G-1   Chargement des données du bras 
G-2   Fichier « G-tech.txt » 
G-3   Info Tube-Inspect 
 



FORMATION  Tube Inspect _ Session de 1 jours 
 
Objectif de la formation :  

- Permettre la mesure sans contact et le contrôle d’un tube depuis la prise de points jusqu’à la 
création d’un rapport de contrôle. 
 
Niveau minimum requis : 
 - Utilisateur du bras ROMER avec le logiciel G-Pad 
 
A- PRESENTATION DU MATERIEL 
A-1 Présentation du vé de mesure sans contact 

A-1-1   Principe de fonctionnement 
A-1-2   Installation 
A-1-3   Contraintes 

A-2 Présentation de Tube Inspect  : 
A-2-1   Tube Inspect dans G-Pad  
A-2-2   Choix du capteur vé 
A-2-3   Le tube 

      A-2-3-1  La fibre neutre 
      A-2-3-2  Données L R A 
      A-2-3-3  Les points de tangence T1 MP T2 

A-2-4   Visualisation 3D 
 
B- CREATION – MESURE - CALCUL 
B-1 Création d’un tube theorique 
 B-1-1   Avec des données X Y Z (fibre neutre) 

B-1-2   Avec des données LRA 
B-1-3   Tolérances 

B-2 Mesure d’un tube 
B-2-1   Mesurer un nouveau tube 
B-2-2   Mesurer un tube à partir d’un tube théorique 
B-2-3   Les résultats 

B-3 Les calculs 
 B-3-1    Extraire les données X Y Z (fibre neutre) 

B-3-2    Extraire les données T1 MP T2 
B-3-3    Création d’un référentiel à partir du tube mesuré 
B-3-4    Création d’un référentiel entre un tube mesuré et un tube théorique 
B-3-5    Comparaisons 
B-3-6    Extraction des droites 
B-3-7    Ecarts sur L R A 
B-3-8    Relations avec les autres entités mesurées 

 
C- RAPPORTS D’IMPRESSION DANS EXCEL 
C-1 Edition d’un rapport spécial Tube 
C-2 Exemples de rapports types 
C-3 Construction d’un rapport personnalisé 
 


